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DMV Vented Scleral Cup™

For hybride og sklerale kontaktlinser

Avsedd anvandning

DMV Vented Scleral Cup er designet for innsetting av hybride og sklerale kontaktlinser.
Bruksanvisning

Enheten skal rengjeres med 70 % isopropylalkohol og luftterkes for farste gangs bruk.

INNSETTING - En luftkanal gar giennom enheten for a deaktivere sug. Dette gjer at en kontaktlinse kan
plasseres pa gyet uten a feste seg til enheten.

Hold enheten loddrett og plasser kontaktlinsen i sugekoppen. Serg for & fylle linsen med godkjent
lgsning nar du setter inn hybride eller sklerale linser. Laft enheten forsiktig mot det &pne oyet og bergr
linsen mot gyet ved hjelp av et speil.

Felg anvisningene fra optiker/gyelege.

Rengjering

Rengjer DMV Vented Scleral Cup etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den luftterke. Oppbe-
var enheten i etuiet etter tarking. Hold Iuftkanalen fri for rusk. Planlegg a erstatte den hver sjette maned.

Forholdsregel: Hvis du ved et uhell setter enheten pa ayets overflate kan du bare ta den rett
ut av gyet ettersom det ikke er noe sug. Unnga & skyve enheten over ayets overflate.

iﬁf Forsiktig: Hold dette produktet unna vaesker som handkrem, hargelé, neglelakkfierner og ster-
ke oksidasjonsmidler.

Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for sma
barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i @yne. Hvis du opplever
irritert @ye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med gyelege.

Forsiktig: Selv om det ikke er tegn pa allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tarr
naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.

A KKE BRUK denne enheten TIL FJERNING av kontaktlinser.

Hvis det har oppstatt en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten.
Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fierne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold
til tiltenkt formal. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.
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Dette produktet er en medisinsk enhet = Beskyttes fra direkte sollys
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